
Dansk:

Aduro-tronic  
– automatikken betjener brændeovnen for dig
Den patent anmeldte Aduro-tronic automatik, kan betjene brændeovnen for dig. Du skal således kun tænke 
på at lægge tłrt træ i ovnen og aktivere automatikken. Derefter klarer Aduro-tronic resten � og du kan nyde 
�ammerne og den effektive forbrænding. 

Aduro-tronic er en patent anmeldt mekanisk lłsning, der virker uden tilslutning af strłm. Aduro-tronic kan 
ved specielle lejligheder sættes i manuel mode. Derved sikres, at du selv under specielle forhold og med 
varieret brændsel kan anvende brændeovnen. Aduro-tronic er konstrueret således, at ovnen holder længst 
muligt på glłderne og dermed muliggłr meget lange fyringsintervaller.

For at en brændeovn brænder optimalt, skal forbrændingsluften reguleres �ere gange inden for de fłrste 
minutter efter hver indfyring. En forkert luftmængde giver en væsentlig lavere brændselsłkonomi, sod på 
ruden og en łget forurening. Ofte sker denne optimale regulering ikke i praksis, da der er mange andre 
głremål i hjemmet. Aduro-tronic automatikken klarer reguleringen for dig og du kan koncentrere dig om 
andre ting. 

Det er imidlertid vigtigt, altid at bruge tłrt træ i rigtig stłrrelse for at opnå den optimale forbrænding.

Perfekt forbrænding 
              Dansk design

DK: side 1
ENG: side 9
DE: side 17
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1. Afmonter skuffe.

Sådan installeres Aduro-tronic på din brændeovn
Du skal bruge en skruetrækker, en nłgle til młtrikker (svensknłgle eller fastnłgle) og en tang.
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2. Afmonter varmeskjold under ovnen

2. Afmonter varmeskjold under ovnen
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3. Udskift primært luftspjæld med Aduro-tronic luftspjæld i rustfri stål  
(Husk at fjerne beskyttelsesfolie). Der smłres med lidt kobberfedt, så spjældet kłrer �nt.  
Det er vigtigt at spjældet kłrer glat uden modstand.
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4. Fjern plade i hul på varmeskjold (der er forberedt spor med laser)

5. Påmonter Aduro-tronic styringsbeslagt på varmeskjoldet. Beslaget smłres med kobberfedt  
og låsemłtrikker strammes, så beslaget kan skubbes frem og tilbage. Fjederen monteres, så den 
trækker beslaget i låst stilling. 
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6.  Varmeskjold monteres igen.
7. Skuffe monteres.
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Da der er nogle små tolerancer ved samlingen af brændeovnen, kan det være nłdvendigt at  
justere Aduro-tronic spjældet i forhold til brændeovnen. Når Aduro-tronic spjældet er trukket  
helt ud, skal hullet til primær luft være 100% åbent. Når Aduro-tronic automatisk har lukket  
spjældet, skal primær luft hullet være helt lukket. Brug eventuelt medfłlgende plade og skiver  
til at justere spjældet, så åbning og lukning bliver helt korrekt.



For at sætte Aduro-tronic i manuel position głres fłlgende:
1. skub primær spjældet helt tilbage
2. skub Aduro-tronic styringsbeslaget tilbage og drej det til hłjre

¯bn derefter helt for primær spjældet ved at trække spjældet helt frem.

Når ovnen er varm, og der er skabt et glłdelag i bunden af brændkammeret, kan Aduro-tronic 
sættes i automatik position.

Sådan betjenes Aduro-tronic
Ved optænding:
Aduro-tronic automatikken sættes i manuel position ved fłrste optænding for at ovnen kan få tilfłrt maksimal 
mængde primær luft. Ofte vil det også være en god ide, at lade lågen stå på klem de fłrste 5-10 minutter.

For at sætte Aduro-tronic i automatik position głres fłlgende:
1. skub primær spjældet helt tilbage
2. skub Aduro-tronic styringsbeslaget til venstre til fjederen trækker beslaget i låst position. 
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Ved indfyring:
Hver gang der lægges nyt træ ind i brændeovnen, skal der tilfłres primær luft i en nłje afmålt 
mængde de fłrste minutter. Det er dog også vigtigt, at den primære luft ikke tilfłres i for lang tid. 
Dette er nłdvendigt for at sikre optimal forbrænding.

Aduro-tronic słrger for at lukke primærluften i det rigtige tempo.

Når Aduro-tronic er i automatik position skal du aktivere automatikken ved at trække primær 
spjældet ud, hver gang der lægges brænde ind. Aduro-tronic automatikken vil derefter lukke  
spjældet gradvist efter den forprogrammerede tid. 
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Regulering af Aduro-tronic automatikken:
Automatikken er forudindstillet så primærluften lukker i lłbet af de fłrste 5 minutter.  
Denne indstilling er brugt under test af brændeovnen på Teknologisk Institut med brænde i  
�standard� stłrrelse og i optimal fugtighed på 17-20%. Standard stłrrelse for brænde er en 
længde på ca. 30 cm og ca. 10 x 10 cm i tykkelse. Der er også anvendt en �standard� skorsten  
til testen.

I praksis kan disse forhold ændre sig. Derfor har du mulighed for at indstille Aduro-tronic  
automatikken til lige netop dine forhold.

Ønsker du at primær luften skal lukke lidt langsommere: (fx hvis du har lidt mindre skorstenstræk, 
hvis dit brænde er lidt stłrre eller hvis du łnsker lange intervaller imellem indfyringerne) Juster 
skruen på frontsiden af styringsbeslaget med en lille skruetrækker, så lukningen sker langsommere.



ENG:

Aduro-tronic  
– automatic control of your wood-burning stove
The new patent-applied Aduro-tronic is designed to operate your stove for you. All you have to do is put 
dry wood in the stove, and activate the control system - Aduro-tronic does the rest, leaving you to enjoy the 
�ames and the bene�ts of ef�cient combustion. 

Aduro-tronic is a patent-applied mechanical solution, which works without the use of electricity. If required, 
the Aduro-tronic can be set to manual mode to ensure that under special conditions, and when burning 
different types of fuel, you can continue to use your stove. Aduro-tronic is also designed to maintain a bed of 
hot embers for as long as possible, meaning longer intervals between stoking up.

For a wood-burning stove to work at its best, the air intake has to be regulated several times within the �rst 
few minutes of each stoking. Incorrect air volume can result in faster combustion, soot on the glass and in-
creased pollution. Optimum regulation is often neglected, as there are so many other things to see to around 
the house. The Aduro-tronic control takes care of regulation, allowing you to concentrate on other things. 

Use of dry wood of the right size is important to achieve optimum combustion.

Perfect combustion 
              Danish design
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1. remove drawer

How to install the Aduro-tronic on your stove
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2. remove heat shield from under stove

2. remove heat shield from under stove
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3. replace the primary air damper with the stainless steel Aduro-tronic damper. Apply a little  
copper grease to ensure smooth damper movement 
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4. remove the plate mounted on the heat shield (tracks have been marked by laser)

5. �t the Aduro-tronic control lever onto the heat shield. Lubricate the lever with copper grease 
and tighten the nut, so that the lever can be moved backwards and forwards. Fit the spring so 
that it holds the lever in closed position 
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6. replace the heat shield
7. replace drawer
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Since there are some small tolerances by the assembling of the stove it is sometimes necessary 
to adjust the Aduro-tronic damper in regards to the speci�c stove.s.

When the Aduro-tronic damper is pulled out, the hole for the primary air has to be completely 
open. When the Aduro-tronic has closed the damper automatically, the hole for the primary air 
has to be completely closed. If necessary use the enclosed plate and discs to adjust the damper, 
so that the opening and closing will happen correctly. 



To set the Aduro-tronic control to manual: 
1. push the primary damper back as far as it will go
2. push the Aduro-tronic control lever back, and to the right
Open the primary damper fully by pulling it forwards.

When the stove is hot and there is a bed of embers, the Aduro-tronic can be set to automatic.

How to operate Aduro-tronic
When lighting:
Set the Aduro-tronic control to manual to ensure that the maximum amount of primary air is allowed in 
when lighting. We also recommend leaving the door ajar for the �rst 5-10 minutes. 

To set the Aduro-tronic control to automatic:
1. push the primary damper back as far as it will go
2. push the Aduro-tronic control lever to the left until the spring pulls the lever into its locked 
position.
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Regulation of the Aduro-tronic control:

The control is pre-set to allow primary air intake for the �rst 5 minutes. This setting has been 
used during testing at the Danish Technological Institute using �standard� sized logs and with  
optimum moisture content of 17-20%. Standard size logs are approx. 30 cm long and 10 x 10 cm 
in thickness. A standard chimney was also used for testing.

In practice, such circumstances can differ, which is why the Aduro-tronic control can be adjusted 
to your circumstances.

If you want a slower intake of primary air : (e.g. for a slower �ue draught, larger sized wood or for 
longer intervals between stoking)

Adjust the screw on the front of the control level using a small screwdriver to slow closure rate.

When stoking:

Each time fresh wood is put in the stove, a precise amount of primary air will be allowed in for 
the �rst few minutes. What�s more important is that the primary air is not allowed in for too 
long. This is to ensure optimum combustion.

 The Aduro-tronic control will ensure intake of primary air at the right tempo.

When the Aduro-tronic is set to automatic, it is activated by pulling the primary damper out each 
time fresh wood is put in the stove. The automatic closes then the primary air gradually.   
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Perfekte Verbrennung 
         Dänisches Design

DE:

Aduro-tronic 
 – die Automatik, die für Sie den Ofen bedient
Die Aduro-tronic von Aduro AS ist eine zum Patent angemeldete Automatik, die den Kaminofen für Sie 
bedient. Sie müssen nur noch daran denken, den Ofen mit trockenem Holz zu beladen und die Automatik  
zu aktivieren. Den Rest macht die Aduro-tronic � und Sie können in Ruhe das Feuer und die effektive  
Verbrennung genießen. 

Die Aduro-tronic funktioniert ohne Stromanschluss. Bei Bedarf lässt sie sich auf eine manuelle Position ein-
stellen. Dadurch wird sichergestellt, dass Sie den Ofen gegebenenfalls auch selbst bedienen oder mit verschie-
denen Brennstoffen beheizen können. Die Aduro-tronic sorgt dafür, dass die Glut im Kaminofen möglichst 
lange erhalten bleibt. Dadurch entstehen sehr lange Befeuerungsintervalle.

Damit jedoch ein Feuer in einem Kaminofen optimal brennt, muss die Verbrennungsluft innerhalb der ersten 
Minuten nach dem Anzünden mehrmals reguliert werden. Eine falsche Luftzufuhr führt zu einer erheblich 
schlechteren Verbrennung mit erhöhter Luftverschmutzung und verrußter Sichtscheibe.  Beim manuellen 
Beheizen �ndet in der Regel keine optimale Regulierung der Luftzufuhr statt, weil man zu Hause selten die 
Zeit hat, sich so intensiv um das Feuer zu kümmern.  Daher übernimmt die Aduro-tronic die Regulierung  
für Sie � und Sie können sich unbesorgt anderen Dingen zuwenden. 

Um jedoch ein optimales Verbrennungsergebnis zu erzielen, ist es wichtig, immer trockenes Holz in der 
richtigen Größe zu verwenden.



1. Bauen Sie die Schublade aus.

So installieren Sie die Aduro-tronic an ihrem Kaminofen:
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2. Bauen Sie den Hitzeschild unter dem Kaminofen ab.

2. Bauen Sie den Hitzeschild unter dem Kaminofen ab.
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3. Ersetzen Sie die Primärluftklappe durch die Aduro-tronic Belüftungsklappe aus Edelstahl. Ent-
fernen Sie die Schutzfolie. Schmieren Sie die Klappe mit etwas Kupferfett ein, damit sie sich leicht 
bewegen lässt. 
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4. Entfernen Sie die Platte aus dem Loch des Hitzeschildes (mit Laser vorgestanzt).

5. Montieren Sie die Aduro-tronic-Steuerungseinheit auf den Hitzeschild. Schmieren Sie die Einheit 
mit Kupferfett ein und drehen Sie die Schraubenmuttern fest, so dass sich die Einheit vor- und 
zurückschieben lässt. Montieren Sie die Feder an, die die Einheit in die geschlossene Position zieht. 
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