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Tillykke med din nye Aduro breendeovn!

For at f& mest mulig gleede og nytte af din nye Aduro breendeovn, er det vigtigt, at du laeser
betjeningsvejledningen grundigt, inden braendeovnen installeres og tages i brug.

1.0 Generelt

1.1 Godkendelser

Aduro 6 opfylder den europeeiske standard EN 13240 samt Norsk standard NS 3058 og er dermed godkendt
til montering og brug i Europa. Produktionen er samtidig underlagt ekstern kvalitetskontrol.
Produktdokumentation for Norge har Sintef nr. 110-0283 og kan downloades fra www.aduro.no eller pa
www.nbl.sintef.no. Aduro 6 er yderligere Svanemeerket, hvilket understreger, at breendeovnen opfylder de
stengeste miljgkrav og produceres pa en miljgmaessig forsvarlig made.

1.2 Tekniske data

Nominel effekt: 7 kW
Skorstenstraek 12 Pa
Maksimal afbreendingsmaengde pr. time:
-Tree ca. 3,4 kg
Varmeeffekt i bygninger med:
- Optimal isolering: 175 m2
- Gennemsnitlig isolering: 115 m2
- Darlig isolering: 70 m2
Rogafgang diameter: 150 mm

Vaegt: Aduro 6 med skuffe 104 kg, Aduro 6-5 uden skuffe 93 kg og Aduro 6SK 144 kg.

1.3 Hjemtransport

Ved hjemtransport af breendeovnen skal den helst sta lodret op. Hvis du vil leegge den ned, er det vigtigt at
fierne lgse dele fra breendkammeret, dvs. stgbejernsrist og lgse ildfaste sten, og tage askeskuffen ud.
Alternativt kan du lade de ildfaste sten og stgbejernsristen blive i breendkammeret og herefter fylde det op
med overskudsemballage, sa de lgse dele fastholdes. Aduro 6SK ma kun transporteres emballeret i stdende
position med stenene pamonteret. Nar traeskelettet fiernes, skal stenene ogsa demonteres inden videre
handtering (se punkt 2.0).

1.4 Serienummer

Pa breendeovnen er der angivet et serienummer pa typeskiltet bag pa ovnen. Vi anbefaler, at du skriver
nummeret i nedenstaende felt. Af hensyn til garantien og ved @vrige henvendelser er det vigtigt, at du kan
oplyse dette nummer.

Serienr.

2.0 Montering af fedtsten

Aduro 6SK er monteret med fedtstensbeklaedning. For at undgé skader er det vigtigt at falge falgende
forskrifter:

Fedtstenene er fikseret med staldyvler. For at demontere stenene lgftes farst topstenen i den ene side,
hvorefter sidestenen fjernes. Det er vigtigt, at du hele tiden holder fast i sidestenene, idet de ellers vil kunne



veelte ud til siden. Sidestenene skal lgftes lodret op — ca. 2 cm inden de kan fiernes fra ovnen. Fedtstenen
monteres igen, nar ovnen er placeret, hvor den skal sta.

2.1 Montering af ovn med rggafgang bagud
@nsker du at benytte ragafgang bagud, er det vigtigt, at montering til bagudgang foretages, inden at
fedtstenene monteres.

3.0 Installation af breendeovnen

Du ma gerne selv installere din breendeovn — det kan dog anbefales at tage din skorstensfejer med pa rad.
Du kan ogsa sgge rad om installationen hos din forhandler. Det er vigtigt at veere opmaerksom p4, at alle
lokale forordninger og regler, inklusive dem der henviser til nationale og europeeiske standarder, skal
overholdes ved installation af breendeovnen.

Bemeerk: Breendeovnen ma farst tages i brug, nar den er godkendt af den lokale skorstensfejer.

For Norge: Installasjon av nye ildsteder skal meldes til de lokale bygningsmyndigheter. Huseier star selv
ansvarlig for at alle krav til sikkerhet er ivaretatt p& en forskriftsmessig mate og er forpligtet til at f&
installasjonen inspisert og sikkerheten bekreftet av en kvalifisert kontrollgr. Lokalt feiervesen ma informeres
dersom installasjonen medfgrer endret feiebehov.

3.1 Ovnens placering/afstandskrav

Kun nér ovnen placeres op ad braendbart materiale, stilles der krav til afstand. Aduro 6 breendeovnen skal
opstilles mindst 20 cm fra breendbart materiale bagud og mindst 30 cm ved siden af ovnen. Ved
hjgrneopstilling skal der vaere 10 cm til siden. Foran ovnen ma der ikke mgbleres inden for en afstand pa
110 cm. Se nedenstaende illustrationer.

Star braendeovnen op ad en murstensveeg eller andre ikke breendbare materialer, er der ingen
minimumskrav til afstand. Af hensyn til renggringen og for den bedste udnyttelse af konvektionsluften
anbefales det dog at holde cirka 5-10 cm afstand til vaeggen. | Norge gjeler fglgende regler: Ved plassering
mot forskriftsmessig brannmur skal avstanden minimum veaere 10 cm bak og 10 cm til siden.
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Bemeerk: at breendeovnen skal installeres pa et gulv med tilstraekkelig beereevne. Hvis den eksisterende
konstruktion ikke opfylder denne forudsaetning, skal der foretages passende foranstaltninger (fx
belastningsfordelende plade) for at opna dette.

For at en breendeovn kan placeres pa et breendbart materiale som f.eks. traegulv eller gulvteeppe, er et ikke
breendbart underlag ngdvendigt. Gulvpladens stgrrelse afheenger af breendeovnens starrelse og skal
minimum daekke 30 cm foran breendeovnen og 15 cm til hver side. | Norge er det ikke et krav at gulvplaten
skal dekke 15 cm til hver side. Vi anbefaler imidlertid, at gulvplaten minimum dekker 5-10 cm til siden.



3.2 Rartilslutning

Aduro 6 er fra fabrikken monteret med rggafgang i toppen. @nskes rggafgang bagud tages den runde plade
af bagpladen gverst bag pa ovnen og derefter afmonteres daekpladen, der fra fabrikken er monteret ved
bagudgangen. Daekpladen monteres herefter pa topafgangen indefra. Topafgangen afsluttes med en
pynteplade, som ligger i askeskuffen. Til Aduro breendeovne anvendes et ragrar med en diameter pa 150
mm.

3.3 Tilslutning til muret skorsten

Hvis breendeovnen skal tilsluttes en muret skorsten, benyttes bagudgangen eller et buet rggrar via
topafgangen. Efter opmaling laves hul i skorstenen, hvor murbgsningen placeres og mures teet med
pejsemartel. Herefter placeres braendeovnen, og ragrgret seettes pa plads. Der lsegges en tynd pakning
mellem rggrer og murbgsning for at teetne samlingerne. Rggraret skal ga 5-10 cm ind i murbgsningen, men
ma ikke ga ind og blokere for abningen i skorstenen (se illustration nedenfor).
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Lees eventuelt mere om de danske regler i Bygningsreglement for smahuse udgivet af Byggestyrelsen.
Braendeovnen kan tilsluttes til en skorsten med flere pAmonterede varmekilder.

4.0 Fyring i breendeovnen

4.1 V|gt|ge sikkerhedsoplysninger
Breendeovnen bliver varm under brug, og der skal derfor udvises forngden forsigtighed.
Opbevar aldrig let anteendelige vaesker som benzin i neerheden af breendeovnen og anvend aldrig let
anteendelige vaesker til at anteende breendet i breendeovnen.
Tom aldrig askeskuffen, nar braendeovnen er varm. Der kan ligge glader i askeskuffen iop til 24
timer efter, at ilden er gaet ud. Vent derfor med at tamme askeskuffen til du er sikker p4, at der ingen
glader er i asken.
Lagen skal veaere lukket, mens breendeovnen bruges. Kun de fgrste minutter under opteending kan
lagen sta pa klem.
| tilfeelde af skorstensbrand: luk alle spjaeld pa braendeovnen og ring til brandveesenet.

4.2 Hvilket tree er egnet til fyring?

Vi anbefaler at bruge klgvet lgvtrae, der har vaeret opbevaret mindst 1 &r udendgrs under tag. Trae, der
opbevares indendgrs, har tendens til at blive for tart og dermed afbraende for hurtigt. Traeet skal helst feeldes
om vinteren, for da er meget af fugtigheden i treeet trukket ned i radderne. For at opna optimal afbreending
ma treeets fugtighed ikke overstige 18 %, hvilket svarer til ca. et &rs opbevaring udendars under tag. Traeets
fugtighed kan males ved hjeelp af en fugtmaler eller ved at smare opvaskemiddel i den ene ende af treeet og
puste i den anden ende. Huvis traeet er tart nok, vil der komme saebebobler. Traeet klgves i stykker med en
diamater pa ca. 10 cm og en breendeleengde pa max 41 cm. Ved anvendelse af for fugtigt tree reduceres
ovnens virkningsgrad betydeligt og partikelemissionen gges.

Det er forbudt at afbreende lakeret tree, impreegneret tree, spanplader, papir og andet affald. Afbraending af
disse materialer skader bade miljget, breendeovnen og dit helbred.



4.3 Hvordan teender jeg op i min braendeovn?
Opteendingen er meget afgarende for en hurtig og effektiv start pa forbraendingen.

1) Abn for opstartsspjeeldet/primaerspjeeldet under ldgen og sekundzerluften/sekundaerspjaeldet
gverst bag lagen. Primzaerspjeeldet bruges i starten til at fa balet i gang, mens sekundaerluften holder
balet ved lige. Nedenstaende illustration viser breendeovnen set fra fronten med angivelse af
spjeeldene.

2) Leeg et klgvet stykke trae pa tvaers i braandkammeret og placer to opteendingsbriketter op ad traeet.
Teend briketterne og leeg hurtigt et nyt stykke klgvet tree teet op af briketterne og et par sma stykker
tree pa tveers ovenpa. Der skal kunne komme luft til briketterne samtidig med, at treestykkerne skall
ligge teet og "varme” hinanden.

3) Hold lagen ca. 1 cm pa klem, indtil glasset er sa varmt, at du ikke laengere kan rare det. Luk herefter
lagen. Nar der er klare synlige flammer, og ilden har godt fat, lukkes for primzaerspjeeldet nederst
under lagen.

Pa www.aduro.dk / www.aduro.no under ,Aduro braendeovne“ / ,Aduro peisovner* kan du finde en film, som
giver rdd om opteending og fyring i breendeovnen.

Sekundaerspjeeld

Primeerspjeeld

Bemeerk: betjeningsgreb bliver varme, nar breendeovnen bruges. Anvend derfor den medfaglgende handske
til betjening af breendeovnen.

4.4 Fgrste opteending

De farste gange breendeovnen anvendes, kan der forekomme rgg og lugtgener fra braendeovnen, hvilket er
ganske normalt. Det skyldes, at den varmefaste maling heerder. Sgrg derfor for tilstraekkelig udluftning

i denne periode. Det er ligeledes vigtigt at fyre forsigtigt de farste 2-3 gange, da breendeovnen herved kan
udvide sig langsomt. Desuden bgr du veere opmaerksom p4, at ovnen under opvarmning og nedkgling kan
give nogle sakaldte ,klikkelyde®, a la nar du heelder kogende vand i en vask. Disse skyldes de store
temperaturforskelle, som materialet udsaettes for.

Under farste optaending, som bar foretages med ca. 1 kg trae, er det ligeledes en god ide at lade lagen sta
pa klem, og den ma ikke lukkes, far ovnen er kold. Dette bar gares for at forhindre, at pakningen klistrer fast
pa selve ovnen.

4.5 Hvordan fyrer jeg i min breendeovn ?
Braendeovnen er beregnet for intermitterende forbraending. Det betyder, at hver pafyring breendes ned til
glader, for der genpafyres.



For at fa den bedste forbreending skal du regulere effekten/varmemaengden med braendslet. Sma stykker
braende giver kraftigere forbraending end store stykker braende, da overfladen er stgrre og der bliver frigivet
mere gas. Dernaest afgar maengden af tree i breendkammeret ogsa forbraendingen. Til normal brug bar du
ikke lzegge mere end to stykker trae ind. Hvis du gnsker en hgj effekt, kan du leegge mere tree pa. Den
nominelle varmeydelse opnas ved at pafyre ca. 2,2 kg trae pr. time.

4.6 Sekundaerspjeeld

Sekundaerspjaeldet gverst bag lagen skal altid veere abent, mens der fyres i breendeovnen. Med dette spjeeld
kan du tilpasse breendeovnen til skorstenstraekket og den varmeeffekt, som du gnsker. Mod hgjre skruer du
op for lufttilfgrslen og mod venstre skruer du ned. Breendeovnen fungerer under normale omstaendigheder
med dette spjaeld mellem 60 % og 100 % abent. Du ma aldrig lukke sa langt ned for luftspjeeldet, at
flammerne gar ud. Der skal altid veere synlige flammer for at opna en ren og effektiv forbraending.

Aduro-nggle: denne nggle medfglger ovnen og har til formal at
lette betjeningen af sekundeerspjeeldet. N@glen pamonteres
.grebet”, sd du nemt kan justere lufttilfgrslen fra side til side.
Mod hgjre skruer du op for lufttilfarslen og mod venstre skruer
du ned. Nar ngglen ikke er i brug, kan den haenge pa kanten

i skuffen.

4.7 Primaerspjeeld

Nar du lzegger nyt tree ind, skal der abnes for primaerspjaeldet nederst under Iagen, indtil ilden har faet rigtig
fat. For at udnytte breendslet optimalt kan du vente med at laegge nyt tree pa, indtil gladelaget er sa lille, at
det er ngdvendigt at abne for primaerspjeeldet i ca. 2 min. for at fa ild i de nye braendestykker.

For at reducere risikoen for at der kommer aske ud af ovnen, nar lagen abnes for indfyring af nyt tree, er det
en god ide at dbne primaerspjeeldet nederst under ldgen ca. 1 minut far I1dgen dbnes. Dette resulterer i gget
traek gennem ovnen og reducerer risikoen for, at aske drysser ud.

Bemaerk: hvis du overfyrer braeendeovnen og afbreender mere end ca. 3,4 kg tree i timen, er der risiko for, at
lakken pa ovnen misfarves og senere falder af. Ovnen kan senere efterlakeres, men det er ikke omfattet af
producentens garanti. Ligeledes er andre skader pa ovnen der skyldes overfyring ikke daekket af garantien.

4.8 Aduro-tronic

Den patent anmeldte Aduro-tronic automatik kan betjene braendeovnen for dig. Du skal
saledes kun teenke pa at leegge tart tree i ovnen og aktivere automatikken. Derefter klarer
Aduro-tronic resten, og du kan nyde flammerne og den effektive forbraending.
Aduro-tronic er en mekanisk lgsning, der virker uden tilslutning af stram.

Bemeerk: det er vigtigt altid at bruge tart tree i rigtig starrelse for at opna den optimale
forbreending.

4.8.1 S&dan betjenes Aduro-tronic

Ved opteending

Ved farste opteending af breendeovnen er der behov for,

at den kan fa tilfgrt maksimal maengde primeerluft for at

antaende balet. Derfor kan primeerspjeeldet holdes

"tvangsabent”. Dette gores ved at traeekke

primaerspjaeldet helt frem og dernaest saette Aduro- Aduro-nagle
naglen i klemme (se illustrion). Nar ovnen er varm, og /
der er skabt et glgdelag i bunden af breendkammeret,

kan Aduro-tronic saettes i automatik position, dvs., at

Aduro-ngglen fjernes.

Alternativt kan du lade lagen sta pa klem de farste
minutter af opteendingsfasen (uden nggle).



Ved indfyring
Hver gang der lzegges nyt tree ind i breendeovnen, skal der tilfgres primzerluft i en ngje afmalt maengde de

farste minutter. Det er dog ogsa vigtigt, at primaerluften ikke tilfgres i for lang tid. Dette er nadvendigt for at
sikre optimal forbraending. Aduro-tronic sgrger for at lukke primaerluften i det rigtige tempo. Du aktiverer
automatikken ved at traekke primeerspjeeldet ud, hver gang der leegges braende ind. Aduro-tronic
automatikken vil derefter lukke spjeeldet gradvist efter den forprogrammerede tid.

Requlering af Aduro-tronic automatikken

Automatikken er forudindstillet, sa primaerluften lukker i lgbet af de fgrste 5 minutter. Denne indstilling er
brugt under test af breendeovnen pa Teknologisk Institut med breende i "standard” starrelse og i optimal
fugtighed pa 17-20 %. Standard sterrelse for breende er en leengde pa ca. 30 cm og ca. 10 x 10 cmi
tykkelse. Der er ogsa anvendt en "standard” skorsten til testen. | praksis kan disse forhold sendre sig. Derfor
har du mulighed for at indstille Aduro-tronic automatikken til lige netop dine forhold. @nsker du at
primaerluften skal lukke lidt langsommere: (fx hvis du har lidt mindre skorstenstraek, hvis dit breende er lidt
starre, eller hvis du gnsker lange intervaller imellem indfyringerne) Juster skruen pa frontsiden af
styringsbeslaget med en lille skruetreekker, sa lukningen sker langsommere. Hvis skruen drejes til hgjre
forleenges lukketiden og mod venstre afkortes lukketiden.

4.9 Ventilation/frisklufttilfarsel

For at breendeovnen virker optimalt, skal der tilfgres luft til forbraendingen. Derfor skal der kunne komme
tilstreekkeligt med Iuft ind i rummet, hvor breendeovnen star. Teette huse, kraftige emhaetter og
ventilationsanlaeg kan skabe undertryk omkring braendeovnen, hvilket giver raggener og darlig forbraending.
| disse tilfeelde vil det vaere ngdvendigt at abne et vindue for at tilfare luft il forbreendingen og udligne
undertrykket. Alternativt kan du anbringe en luftrist i det rum, hvor braendeovnen star.

5.0 Skorstenen
Data til beregning af skorsten:

Tree
Rggtemperatur malt ved [20°C] 286
Skorstenstraek ved prgvningeffekt
[mbar]/[Pa] 0,12/12
Rgggasmasseflow [g/s] 6,3

Den optimale forbraending opndes ved et konstant skorstenstreek pa 0,10 til 0,14 mbar malt i ragraret over
ovnen. Der er mange faktorer, der pavirker skorstenstraekket, blandt andet temperaturen udenfor, vindstyrke
og omkringliggende bygninger. Kan der ikke etableres et tilstraekkeligt naturligt skorstenstraek, kan du
montere en ragsuger pa skorstenen. Er skorstenstraekket for hgijt, kan der monteres et spjeeld til regulering
af skorstenstraekket. Kontakt den lokale skorstensfejer for naermere radgivning herom.

5.1 Dérligt treek i skorstenen

Hvis skorstenen er for lav, uteet eller mangelfuldt isoleret, kan der opsta problemer med skorstenstreekket
(lad skorstensfejeren vurdere det). Traekket skal vaere ca. 0,10 — 0,14 mbar for at give en tilfredsstillende
forbreending og forhindre rggudslip.

Hvis skorstensfejeren vurderer, at treekket er i orden, og du stadig har problemer med optaendingen, kan du
prgve at forleenge opteendingsfasen/bruge flere tynde optaendingspinde, sa skorstenen varmes godt
igennem. Skorstenen traekker farst optimalt, nar den er varm. Opteendingsfasen kan forleenges ved at bruge
masser af opteendingspinde samt 1-2 optaendingsblokke. Nar der er dannet glgdelag, fyldes 2-3 stykker tart,
klgvet breende pa.

6.0 Vedligeholdelse af breendeovnen

Pakninger
Med tiden bliver pakningerne slidte og bgar derfor efterses. Er de uteette, bgr de skiftes.



Glas

VAadt tree kan give sodpletter pa ruden. De fiernes dog let med en fugtig klud, som du dypper i kold aske fra
ovnen og gnider pa det tilsodede glas. Der findes ogsa rengaringsmidler, der er specielt egnet til at fierne
sod fra ruden.

Breendkammeret

De gule plader i breendkammeret slides naturligt og bgr udskiftes, nar der kommer revner pa mere end en
halv centimeter. Pladernes holdbarhed afthaenger af, hvor meget og hvor kraftigt ovnen bliver brugt. Du kan
selv udskifte pladerne, som fas i feerdige saet. Du kan ogsa kgbe hele plader, sa du selv kan kopiere de
slidte plader. Spgrg din forhandler.

Aske
Tom askeskuffen inden den bliver helt fyldt. Lad altid et askelag blive i bunden af ovnen, da det isolerer
breendkammeret og gor det nemmere at taende op.

Renggring af breendeovnen

Ovnens overflade er malet med en varmebestandig Senotherm® maling, der holder sig paenest, hvis den
blot stavsuges med et lille mundstykke med blgde barster eller staves af med en tar blgd klud. Brug ikke
sprit eller andre oplgsningsmidler, da dette vil fierne malingen.

Braendeovnens indre og ragrer kan renggres gennem lagen og eventuelt gennem rensedbning i ragreret.
Den gverste ildfaste sten (r@glederpladen) kan fjernes, hvorved der er fri adgang til toppen af breendeovnen
og rggraret. Ragraret kan ogsa fiernes fra ovnen og renses pa den made. Renggring af breendeovnens
indre og regrer bar foretages arligt eller hvis ngdvendigt oftere i relation til, hvor ofte breendeovnen benyttes.
Dette arbejde kan ogsa bestilles ved skorstensfejeren.

Reparation af overfladen
Far du en ridse i eller bliver overfladen pa din breendeovn slidt ned, kan den let efterbehandles/opfriskes
med den originale Senotherm® lak pa spraydase. Den fas i bade sort og gra hos din lokale forhandler.

Fedtsten
Fedtsten kan rengares med en blgd let fugtig klud eller ved benyttelse af sulfovand. Undga at bruge
kalkoplgsende midler, idet stenen indeholder kalk.

Bemeerk: al vedligeholdelse af breendeovnen bar kun ske, nar den er kold.

Reservedele og uautoriseret sendring

Der ma kun anvendes originale reservedele til braendeovnen. Forhandleren kan veere behjzelpelig med
radgivning og salg af reservedele. Enhver uautoriseret aendring af breendeovnen er forbudt, da
breendeovnen derved ikke leengere opfylder de godkendte specifikationer.

7.0 Tilbehgr
Til Aduro ovnene tilbydes et bredt sortiment af tilbehgr:

Aduro Sweeper pejseseet
Gulvplader i glas

Aduro Robust stalskorsten
Ragrer

Pakninger og andre reservedele

8.0 Reklamationsret og garanti

I henhold til kebeloven gezelder reklamationsretten i to ar fra kebsdato af breendeovnen. Kgbskvittering med
dato geelder som bevis. Reklamationsretten deekker ikke skader forarsaget af forkert installation og brug af
breendeovnen. Reklamationsretten omfatter ligeledes ikke Igsdele og sliddele (ildfaste sten, glas, pakninger,
skinner, stgbejernsrist og greb), da de slides ved almindelig brug. Disse dele kan kagbes som reservedele.

8.1 Online garantiregistrering (gratis)
Aduro giver dig mulighed for at udvide ovenstaende garanti pa din braendeovn fra to til fem &r. Du skal blot
ga ind pa vores hjemmeside www.aduro.dk / www.aduro.no og registrere din nye ovn i vores




garantidatabase. Garantien treeder i kraft, safremt du udfylder samtlige datafelter. Tidsfristen for registrering
af din breendeovn er en maned fra kgb af ovnen.

9.0 Spgrgsmal og svar
Har du brug for yderligere informationer, kan du leese meget mere pa www.aduro.dk / www.aduro.no.

God forngijelse!
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