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Monteringsanvisning 
 
Det er vigtigt, at du læser denne monteringsanvisning grundigt igennem, inden du begynder med 
monteringen af din nye skorsten. Er der tvivlsspørgsmål vedrørende de gældende regler, anbefales det at 
tage kontakt til din forhandler eller lokale skorstensfejer. Skorstenen må først tages i brug, når den er 
godkendt af den lokale skorstensfejer.  
 
Klassificering 
 
EU standarden for skorstenen betegnes EN 1856-1. Skorstene der fremstilles i henhold til denne standard, 
har en kode der kaldes klassifikation. 
 
Klassifikation for Robust stålskorsten: 
EN 1856-1  T450 – N1 – D – Vm – L50050 – G(25) 
 
Klassifikationens betydning 
 
EN 1856 – 1:  
Europæisk standard for stålskorstene. 
 
T 450:            
Driftstemperatur som skorstenen er afprøvet til: maksimal 450 grader. 
 
N1:                
Angiver trykklasse. Negativt træk. Kan anvendes til skorstene med undertryk (træk). 
 
D:                  
Godkendt til tør drift. Anvendes til skorstene med røgtemperatur, der er tilstrækkelige til at holde skorstenen 
tør. For eksempel brændeovne. 
 
L50050:         
Specifikation af materialet som er anvendt til skorstenens indre kerne: rustfri syrefast stål AISI 316 type L50 
(W1.4404). Godstykkelse 0,5 mm. 
 
G25: 
Sodildtestet. Afstand fra skorsten til brændbart materiale skal minimum være 25 mm. Denne afstand gælder 
kun, hvor der ikke er isoleret ind mod skorstenen, det vil sige, hvor der er naturlig cirkulation om skorstenen. 
 
Bemærk:  hvor bygningsreglementet kræver isolering ind til skorstenen, skal der holdes en afstand på 
minimum 50 mm til brændbart materiale. Afstanden på 50 mm er gældende ved brug af isoleringskrave 
omkring skorstenen. Se de næste sider for yderligere information. 
 
I de tilfælde hvor der er ventilation i loftsrummet over isoleringen og man ønsker at isolere helt ind til 
skorstenen med almindeligt isoleringsmateriale som fx rockwool anbefales følgende fremgangsmåde: 
 
Afstand til brændbart materiale med maksimal tykkelse på 25 mm ved gennemføring i loft (fx loftsbrædder): 
50 mm. 
 
Afstand til brændbart materiale tykkere end 25 mm (fx lægter og spær): 100 mm. 
 
Hvis der anvendes mere end 200 mm isolering, så fjern isolering ved skorsten som beskrevet på figur 4 
herunder.  
 
G100:  
Sodildtestet. 100 mm afstand til brændbart materiale. Det er ved anvendelse af dampspærremanchet. 
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Anvendelse 
 
Figur 1 og 2 
Installation med loftgennemføring eller ved etageadskillelse. Afstand til brændbart materiale skal minimum 
være 25 mm, hvis der er ventilation og fri luftpassage rundt om skorstenen (se ovenfor). I de tilfælde hvor 
bygningsreglementet kræver isolering omkring skorstenen, skal afstanden minimum være 50 mm. Afstanden 
på 50 mm gælder ved brug af isoleringskrave.  
 
Figur 3  
Anvendes der dampspærremanchet, skal der hvor bygningsreglementet kræver isolering ind 
til skorstenen være en afstand på 100 mm til brændbart materiale. 
 
Figur 4 
I de tilfælde hvor isoleringen på loftet eller etageadskillelsen er over 300 mm, skal det overskydende 
isolering fjernes efter montering af isoleringskrave. Samme forhold gælder ved anvendelse af 
dampspærremanchet.  

Figur 1 

Figur 2 
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Figur 3 

Figur 4 
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Lovkrav 
Bygningsreglementets regler vedrørende installation af ildsteder og skorstene skal altid følges. Det 
anbefales at rådføre sig med den lokale skorstensfejer ved tvivlsspørgsmål.  
 
Aduro Robust stålskorsten opfylder kravene til maksimal overfladetemperatur på 80 grader - jf. EN 1856, 1. 
afsnit 6.4.2 og BR08 afsnit 8.5.3.3 stk. 1 samt SBI anvisning 216. Aduro Robust stålskorsten kan derfor 
monteres uden skakt.  
 
Efter montering af ildsted og skorsten skal installationen anmeldes til skorstensfejeren i det distrikt, hvor 
ejendommen ligger. Skorstensfejeren skal syne og kontrollere, at montagen overholder kravene i 
bygningsreglementet. Skorstensfejeren kan forlange tagtrin monteret på taget. Der gøres samtidig 
opmærksom på, at der er særlige regler som gælder for huse med stråtag.  
 
 
Skorstenshøjde 
Det er vigtigt, at skorstenen har en sådan højde, at trækforholdene er i orden og man undgår røggener.  
Der anbefales en minimumshøjde på 80 cm over tag og at skorstenen går op over tagrygning. Det anbefales 
at tage kontakt til din forhandler eller lokale skorstensfejer. 
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CE mærkning 
 
Vedlagte installationsmærkat udfyldes med installationsdato og underskrift af montøren. Mærkatet skal 
efterfølgende placeres et synligt sted på skorstenen. 
 
Robust stålskorsten 
 
DS/EN 1856 – 1 
NG.61 – Robust System T450 – N1 – D – VM – L50050 
 
Minimum afstand til brændbart materiale: 
25 mm. Hvor bygningsreglementet kræver isolering helt ind til skorstenen, skal afstanden være 50 mm til 
brændbart materiale. Afstanden på 50 mm gælder ved anvendelse af den af Aduro A/S leverede 
isoleringsmanchet. 
 
Anvendes der dampspærremanchet, skal der hvor bygningsreglementet kræver isolering ind 
til skorstenen være en afstand på 100 mm til brændbart materiale. 
 
 
Installatør:__________________________________   Installationsdato:________________________ 
 
Installatør adresse:_____________________________________________________________________ 
 
Afstand til brændbart loft / etagegennemføring:__________________ mm 
 
Det underskrevne installationsmærkat må ikke fjernes eller tildækkes. Det skal være synligt og tilgængeligt 
for skorstensfejeren. 
 
Grameta A/S, Fabriksvej 16 Vester Lyby, 7800 Skive.                    
EU.-Certifikat/CE.mærkning.nr.1630-CPD-0691 
 


