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Rhein-Ruhr Feuerstitten Prifstelle » Im Lipperfeld 34 b « 46047 Oberhausen

PROVNINGSATTEST V‘W RRF
\ ¥ 4

% Anerkendt praveinstitut i h. t. Delstatsbyggevedtaegterne, reg.nr.. NRW 15 Rhein-Ruhr Feuerstitten Priifstelle
% Anerkendt praveinstitut for byggetilsynsmaessige tilladelser
< Anerkendt DIN CERTCO prgveinstitut, reg.nr.: PL139

< Anerkendt praveinstitut, godkendt af Europakommissionen, notified body: 1625 (( DAkkS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-17727-01-00

Kontrolerklaring nr. RRF - 40 15 4022

Provens art
Genstand for praven:
Ordregiver:

Nominel varmeydelse:

Stavemissionen:

0GC

Virkningsgrad:

CVRnr.: 28488602

Prevningsresultater:

Praveih. t. DIN EN 13240

Braendeovn Aduro 9-7

Aduro A/S, Beringvej 17, DK — 8361 Hasselager
6,0 kW

28 mg/m®,ved 13% O, efter CEN/TS15883, Annex A. 1 (DINplus metode)

75 mg/m3n ved 13 % O, efter CEN/TS15883, Kapitel 4

81,3 %
P-nr.: 1011141389

CO-volumenprocenten i forbreendingsgassen i ovennsevnte braendeovn
udger ved en nominel varmeydelse ifalge prevebetingelserne i

DIN EN 13240 med prevebreendslet breendestykker 0,10 vol.-%,
(1250 mg/m3,)) relateret til 13 % O,.

Bemaerk venligst, at de oplyste vaerdier er uddrag af prgvningsrapporten.

Det attesteres herved at ovenfor naevnte fyringsanleeg opfylder
emissionskravene i: Bilag 1 til bekendtgarelse nr. 46 af 22/01/2015
vedr. regulering af luftforurening fra fyringsanleeg til fast braendsel
under 1 MW (1. og 2. trin).

Godkendelsesaftielingens-leder Skorsensfejer pategning

Dato, underskrift



